
 

Elektronikusan aláírva. / Electronically signed.  

A NAH ebben a kategóriában aláírója az Európai Akkreditálási Együttműködés (EA) megállapodásának. 

The NAH is a signatory in this field of the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement (MLA) for accreditation. 

 
 

AKKREDITÁLÁSI OKIRAT 
ACCREDITATION CERTIFICATE 

 

A NEMZETI AKKREDITÁLÓ HATÓSÁG 

The National Accreditation Authority 

a 2015. évi CXXIV. törvény és a 424/2015. (XII. 23.) Kormányrendeletben foglalt  

felhatalmazás alapján elismeri, hogy a 

authorized by Act No. CXXIV of 2015 and Government Decree No. 424/2015. (XII. 23.), 

recognizes, that 
 

Cemkut Kft.  

Vizsgálólaboratórium  
1034 Budapest, Bécsi út 122-124. 

 
megfelel az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 szabvány követelményeinek és a 

complies with criteria of Standard MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 as 

vizsgálólaboratórium 

testing laboratory 
kategóriába az alábbi számon bejegyzi 

and has been assigned registration number 

NAH-1-1796/2026  

Az akkreditálás területét az akkreditálási határozat tartalmazza. Az akkreditálási okirat a 

mindenkor hatályos – a NAH honlapján fellelhető – részletező okiratban foglalt tartalommal 

érvényes. 

The scope of accreditation is specified in the accreditation decision. The Accreditation Certificate 

shall be valid with the contents of the Detailed Scopes in force at any given time, which is 

available on the NAH’s official website. 

Az akkreditált státusz kezdetének napja:  Az akkreditált státusz lejáratának napja:  

Start date of the accredited status Expiry date of the accredited status 

 2026. április 29. 2031. április 29. 
 

Budapest, 2026. április 29. 
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RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) 
a NAH-1-1796/2026 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 

 

1) Az akkreditált szervezet neve és címe: 

 Cemkut Kft. Vizsgálólaboratórium 

 1034 Budapest, Bécsi út 122-124. 

2) Akkreditálási szabvány: 

 MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 

3) Akkreditálási kategória: 

 vizsgálólaboratórium 

4) Az akkreditált státusz érvényessége: 

Az akkreditált státusz kezdetének napja: 2026. április 29. 

Az akkreditált státusz lejáratának napja: 2031. április 29. 

5) Az akkreditált terület: 

Cemkut Kft. Vizsgálólaboratórium (1034 Budapest, Bécsi út 122-124.) 

laboratóriumi vizsgálatok 

A vizsgált termék/anyag 

Products / materials tested 

A vizsgált/mért jellemző, 

a vizsgálat típusa, 

mérési tartomány 

Component, parameter or 

characteristic tested,  
type of test/properties measured, 

Range of measurement 

A vizsgálati/mérési módszer 

azonosítója 

Standard specifications/method 

beton hajlító-húzó szilárdság 

(hajlítóterhelés) 

alsó méréshatár: 0,1 MPa 

MSZ EN 12390-5:2019 

beton hasító-húzó szilárdság 

(nyomóterhelés) 

alsó méréshatár: 0,1 MPa 

MSZ EN 12390-6:2024 

beton nyomószilárdság 

(nyomóterhelés) 

alsó méréshatár: 0,1 MPa 

MSZ EN 12390-3:2019 

beton vízzáróság 

(víznyomásos módszer) 

mérési tartomány: 0,1-200 mm 

MSZ EN 12390-8:2019 

beton fagyállóság 

(fagyhámlás) 

alsó méréshatár: 0,001 kg/m2 

MSZ CEN/TS 12390-9:2007 

5. fejezet 

beton karbonátosodási hajlam 

alsó méréshatár: 0,1 mm 

MSZ EN 12390-12:2020 

beton; beton elem Kopási vizsgálat Böhme-módszerrel 

(térfogatveszteség) 

Alsó méréshatár: 1 mm3 

MSZ 18290-1:1981 6. fejezet 

MSZ 4798:2016 5.5.6. szakasz 
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Cemkut Kft. Vizsgálólaboratórium (1034 Budapest, Bécsi út 122-124.) 

laboratóriumi vizsgálatok 

A vizsgált termék/anyag 

Products / materials tested 

A vizsgált/mért jellemző, 

a vizsgálat típusa, 

mérési tartomány 

Component, parameter or 

characteristic tested,  
type of test/properties measured, 

Range of measurement 

A vizsgálati/mérési módszer 

azonosítója 

Standard specifications/method 

pernye betonhoz aktivitási index 

(számítás) 

alsó méréshatár: 0,1 MPa 

MSZ EN 450-1:2013 

pernye betonhoz; cement 

kiegészítő anyag 

CaOszabad tartalom 

(acidimetria) 

alsó méréshatár: 0,01 m/m% 

MSZ EN 451-1:2017 

cement vízoldható Cr(VI) tartalom 

(spektrofotometria) 

alsó méréshatár: 0,00001 m/m% 

MSZ EN 196-10:2016 

8.2. szakasz 

cement hidratációs hő 

(féladiabatikus módszer) 

alsó méréshatár: 0,1 J/g 

MSZ EN 196-9:2010 

cement szulfátállóság 

(hosszmérés) 

mérési tartomány: 0-5 mm/m 

MSZ 4737-1:2013 Melléklet 

cement kiegészítő anyag hidraulikus aktivitás 

(acidimetria) 

alsó méréshatár: 0,1 mg/g 

MSZ 4706-2:1998 

4.3. szakasz 

cement kiegészítő anyag el nem égett szén 

(tömegmérés) 

alsó méréshatár: 0,01 m/m% 

MSZ 4706-4:1991 

4.3. szakasz 

cement kiegészítő anyag szilárdsági hatásfok 

(számítás) 

alsó méréshatár: nem értelmezhető 

MSZ 4706-2:1998 

 

cement kiegészítő anyag nedvességtartalom 

(tömegmérés) 

alsó méréshatár: 0,01 m/m% 

MSZ 4706-4:1991 

4.2. szakasz 

 

cement kiegészítő anyag; gipsz 

kötésszabályzó 

CaSO4 × 2 H2O tartalom 

(tömegmérés) 

alsó méréshatár: 0,01 m/m% 

MSZ 4717:2021 

6.6 szakasz 

cement kiegészítő anyag; gipsz 

kötésszabályzó 

CaCO3 tartalom 

(számítás) 

alsó méréshatár: nem értelmezhető 

MSZ 4702-2:1997 

M1.3 melléklet 

cement kiegészítő anyag; gipsz 

kötésszabályzó 

Cd 

(ICP-OES) 

alsó méréshatár: 0,5 mg/kg 

EPA 6010C:2007 

10. fejezet 

cement kiegészítő anyag; gipsz 

kötésszabályzó 

Co 

(ICP-OES) 

alsó méréshatár: 1 mg/kg 

EPA 6010C:2007 

10. fejezet 
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Cemkut Kft. Vizsgálólaboratórium (1034 Budapest, Bécsi út 122-124.) 

laboratóriumi vizsgálatok 

A vizsgált termék/anyag 

Products / materials tested 

A vizsgált/mért jellemző, 

a vizsgálat típusa, 

mérési tartomány 

Component, parameter or 

characteristic tested,  
type of test/properties measured, 

Range of measurement 

A vizsgálati/mérési módszer 

azonosítója 

Standard specifications/method 

cement kiegészítő anyag; gipsz 

kötésszabályzó 

Cu 

(ICP-OES) 

alsó méréshatár: 1 mg/kg 

EPA 6010C:2007 

10. fejezet 

cement kiegészítő anyag; gipsz 

kötésszabályzó 

Mn 

(ICP-OES) 

alsó méréshatár: 1 mg/kg 

EPA 6010C:2007 

10. fejezet 

cement kiegészítő anyag; gipsz 

kötésszabályzó 

V 

(ICP-OES) 

alsó méréshatár: 1 mg/kg 

EPA 6010C:2007 

10. fejezet 

cement kiegészítő anyag; gipsz 

kötésszabályzó 

Zn 

(ICP-OES) 

alsó méréshatár: 1 mg/kg 

EPA 6010C:2007 

10. fejezet 

cement kiegészítő anyag; gipsz 

kötésszabályzó 

Ti 

(ICP-OES) 

alsó méréshatár: 1 mg/kg 

EPA 6010C:2007 

10. fejezet 

cement kiegészítő anyag; gipsz 

kötésszabályzó 

Sr 

(ICP-OES) 

alsó méréshatár: 1 mg/kg 

EPA 6010C:2007 

10. fejezet 

cement kiegészítő anyag; gipsz 

kötésszabályzó 

Cr  

(ICP-OES) 

alsó méréshatár: 2 mg/kg 

EPA 6010C:2007 

10. fejezet 

cement kiegészítő anyag; gipsz 

kötésszabályzó 

Ni 

(ICP-OES) 

alsó méréshatár: 3 mg/kg 

EPA 6010C:2007 

10. fejezet 

cement kiegészítő anyag; gipsz 

kötésszabályzó 

Pb 

(ICP-OES) 

alsó méréshatár: 3 mg/kg 

EPA 6010C:2007 

10. fejezet 

cement kiegészítő anyag; gipsz 

kötésszabályzó 

Tl 

(ICP-OES) 

alsó méréshatár: 5 mg/kg 

EPA 6010C:2007 

10. fejezet 

cement kiegészítő anyag; gipsz 

kötésszabályzó 

Mo 

(ICP-OES) 

alsó méréshatár: 5 mg/kg 

EPA 6010C:2007 

10. fejezet 

cement kiegészítő anyag; gipsz 

kötésszabályzó 

oldhatóság - vízben 

(számítás) 

alsó méréshatár: nem értelmezhető 

MSZ 4717:2021 

6.8 szakasz 

cement kiegészítő anyag; gipsz 

kötésszabályzó 

SO3-tartalom 

(tömegmérés) 

alsó méréshatár: 0,01 m/m% 

MSZ 4717:2021 

6.5.1 szakasz 
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Cemkut Kft. Vizsgálólaboratórium (1034 Budapest, Bécsi út 122-124.) 

laboratóriumi vizsgálatok 

A vizsgált termék/anyag 

Products / materials tested 

A vizsgált/mért jellemző, 

a vizsgálat típusa, 

mérési tartomány 

Component, parameter or 

characteristic tested,  
type of test/properties measured, 

Range of measurement 

A vizsgálati/mérési módszer 

azonosítója 

Standard specifications/method 

cement kiegészítő anyag; gipsz 

kötésszabályzó 

szabad CaO-tartalom 

(acidimetria) 

alsó méréshatár: 0,01 m/m% 

MSZ 4717:2021 

6.12. szakasz 

cement; pernye betonhoz; 

cement kiegészítő anyag; gipsz 

kötésszabályzó 

izzítási veszteség 

(tömegmérés) 

alsó méréshatár: 0,01 m/m% 

MSZ EN 196-2:2013 

4.4.1. szakasz 

cement; pernye betonhoz; 

cement kiegészítő anyag 

SiO2 tartalom 

(tömegmérés) 

alsó méréshatár: 0,01 m/m% 

(spektrofotometria) 

alsó méréshatár: 0,01 m/m% 

MSZ EN 196-2:2013 

4.5.3-4.5.7. szakasz 

MSZ 525-3:1984 

4.2. szakasz 

cement; pernye betonhoz; 

cement kiegészítő anyag 

Al2O3 tartalom 

(komplexometria) 

alsó méréshatár: 0,01 m/m % 

MSZ EN 196-2:2013 

4.5.11. szakasz 

MSZ 12736-4:1978 

cement; pernye betonhoz; 

cement kiegészítő anyag 

Fe2O3 tartalom 

(titrimetria) 

alsó méréshatár: 0,01 m/m % 

MSZ EN 196-2:2013 

4.5.10. szakasz 

cement; pernye betonhoz; 

cement kiegészítő anyag 

TiO2 tartalom 

(spektrofotometria) 

alsó méréshatár: 0,02 m/m % 

MSZ 525-5:1984 

cement; pernye betonhoz; 

cement kiegészítő anyag; gipsz 

kötésszabályzó 

CaO tartalom 

(komplexometria) 

alsó méréshatár: 0,01 m/m% 

MSZ EN 196-2:2013 

4.5.14. szakasz 

cement; pernye betonhoz; 

cement kiegészítő anyag 

MgO tartalom 

(indirekt komplexometria) 

alsó méréshatár: 0,01 m/m% 

MSZ EN 196-2:2013 

4.5.15. szakasz 

cement; pernye betonhoz; 

cement kiegészítő anyag; gipsz 

kötésszabályzó 

K2O tartalom 

(lángfotometria) 

alsó méréshatár: 0,02 m/m% 

MSZ EN 196-2:2013 

4.5.19. szakasz 

cement; pernye betonhoz; 

cement kiegészítő anyag; gipsz 

kötésszabályzó 

Na2O tartalom 

(lángfotometria) 

alsó méréshatár: 0,01 m/m% 

MSZ EN 196-2:2013 

4.5.19. szakasz 

cement; pernye betonhoz; 

cement kiegészítő anyag; gipsz 

kötésszabályzó 

SO3 tartalom 

(tömegmérés) 

alsó méréshatár: 0,01 m/m% 

MSZ EN 196-2:2013 

4.4.2. szakasz 

cement; pernye betonhoz; 

cement kiegészítő anyag 

sósavban és nátrium-karbonátban 

oldhatatlan maradék 

(tömegmérés) 

alsó méréshatár: 0,01 m/m% 

MSZ EN 196-2:2013 

4.4.3. szakasz 
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Cemkut Kft. Vizsgálólaboratórium (1034 Budapest, Bécsi út 122-124.) 

laboratóriumi vizsgálatok 

A vizsgált termék/anyag 

Products / materials tested 

A vizsgált/mért jellemző, 

a vizsgálat típusa, 

mérési tartomány 

Component, parameter or 

characteristic tested,  
type of test/properties measured, 

Range of measurement 

A vizsgálati/mérési módszer 

azonosítója 

Standard specifications/method 

cement; pernye betonhoz; 

cement kiegészítő anyag 

sósavban és kálium-hidroxidban 

oldhatatlan maradék 

(tömegmérés) 

alsó méréshatár: 0,01 m/m% 

MSZ EN 196-2:2013 

4.4.4. szakasz 

cement; pernye betonhoz; 

cement kiegészítő anyag; gipsz 

kötésszabályzó 

Cl- tartalom 

(argentometria) 

alsó méréshatár: 0,001 m/m% 

MSZ EN 196-2:2013 

4.5.16. szakasz 

cement; cement kiegészítő 

anyag; gipsz kötésszabályzó 

CaOszabad tartalom 

(acidimetria) 

alsó méréshatár: 0,01 m/m% 

MSZ 525-12:2014 

4.1.2. és 4.2. szakasz 

cement; pernye betonhoz; 

cement kiegészítő anyag; gipsz 

kötésszabályzó 

S2- tartalom 

(jodometria) 

alsó méréshatár: 0,01 m/m% 

MSZ EN 196-2:2013 

4.4.5. szakasz 

cement; pernye betonhoz; 

cement kiegészítő anyag 

Mn2O3 tartalom 

(spektrofotometria) 

alsó méréshatár: 0,003 m/m% 

MSZ EN 196-2:2013 

4.4.6. szakasz 

cement; pernye betonhoz; 

cement kiegészítő anyag; gipsz 

kötésszabályzó 

P2O5 tartalom 

(spektrofotometria) 

alsó méréshatár: 0,01 m/m % 

MSZ 525-15:2014 

cement; cement kiegészítő 

anyag; gipsz kötésszabályzó 

vízoldható Cr(VI) tartalom 

(spektrofotometria) 

alsó méréshatár: 0,5 ppm 

MSZ EN 196-10:2016 

D. melléklet (TRGS 613) 

cement; cement kiegészítő 

anyag; 

összes króm tartalom 

(F-AAS) 

alsó méréshatár: 0,1 mg/kg 

MSZ 21853-32:1999 

cement; építési mész; pernye 

betonhoz; cement kiegészítő 

anyag; agyagásvány; gipsz 

kötésszabályzó; cementipari 

nyersanyag 

termikus analízis 

(termogravimetria) 

CO2, hidrátvíz 

alsó méréshatár: 0,05 m/m% 

CK HSZ 101:2017 

cement; cement kiegészítő 

anyag 

puccolánosság 

(acidimetria - OH-) 

alsó méréshatár: 0,1 mmol/l 

(komplexometria - CaO) 

alsó méréshatár: 0,1 mmol/l 

MSZ EN 196-5:2011 

9.2. és 9.3. szakasz 

cement; pernye betonhoz; 

cement kiegészítő anyag 

sűrűség 

(piknometria) 

alsó méréshatár: 1,5 g/cm3 

MSZ EN 196-6:2019 

4.5.3. szakasz 

cement; cement kiegészítő 

anyag 

őrlési finomság 

(szitamódszer) 

alsó méréshatár: 0,1 m/m% 

MSZ EN 196-6:2019 

3. és 5. fejezet 
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Cemkut Kft. Vizsgálólaboratórium (1034 Budapest, Bécsi út 122-124.) 

laboratóriumi vizsgálatok 

A vizsgált termék/anyag 

Products / materials tested 

A vizsgált/mért jellemző, 

a vizsgálat típusa, 

mérési tartomány 

Component, parameter or 

characteristic tested,  
type of test/properties measured, 

Range of measurement 

A vizsgálati/mérési módszer 

azonosítója 

Standard specifications/method 

cement; pernye betonhoz; 

cement kiegészítő anyag 

fajlagos felület 

(Blaine-módszer) 

mérési tartomány: 2000-6500 cm2/g 

MSZ EN 196-6:2019 

4. fejezet 

cement; pernye betonhoz; 

cement kiegészítő anyag 

kötési idő 

(Vicat-módszer) 

mérési tartomány: 10-600 perc 

MSZ EN 196-3:2017 

6. fejezet 

cement; pernye betonhoz; 

cement kiegészítő anyag 

térfogat-állandóság 

(Le Chatelier-módszer) 

mérési tartomány: 0-40 mm 

MSZ EN 196-3:2017 

7. fejezet 

cement; pernye betonhoz; 

cement kiegészítő anyag 

hajlító- és nyomószilárdság 

(terhelés) 

alsó méréshatár: 0,1 MPa 

MSZ EN 196-1:2016 

9.1. és 9.2. szakasz 

cement; pernye betonhoz; 

cement kiegészítő anyag 

Reakcióképes SiO2 

(számolás) 

MSZ EN 197-1:2011 

3.2. szakasz 

gipsz kötésszabályzó CaSO3 × 0,5 H2O tartalom 

(jodometria) 

alsó méréshatár: 0,01 m/m % 

CK HSZ 100:2020 

gipsz kötésszabályzó nedvességtartalom 

(tömegmérés) 

alsó méréshatár: 0,01 m/m% 

MSZ 516-2:1980 

építési mész CaO tartalom 

(komplexometria) 

alsó méréshatár: 0,01 m/m% 

MSZ EN 459-2:2021 

6.3. szakasz 

építési mész MgO tartalom 

(indirekt komplexometria) 

alsó méréshatár: 0,01 m/m% 

MSZ EN 459-2:2021 

6.3. szakasz 

építési mész SO3 tartalom 

(tömegmérés) 

alsó méréshatár: 0,01 m/m% 

MSZ EN 459-2:2021 

6.4. szakasz 

építési mész szemcseméret 

(szitamódszer) 

alsó méréshatár: 0,01 m/m% 

MSZ EN 459-2:2021 

7.1 és 7.2 szakasz 

építési mész térfogat-állandóság 

(Le Chatelier-módszer) 

mérési tartomány: 0-40 mm 

MSZ EN 459-2:2021 

7.4.2.2. szakasz 

építési mész levegőtartalom 

(nyomáskiegyenlítéses módszer) 

mérési tartomány: 0-20 V/V % 

MSZ EN 459-2:2021 

7.10. szakasz 
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Cemkut Kft. Vizsgálólaboratórium (1034 Budapest, Bécsi út 122-124.) 

laboratóriumi vizsgálatok 

A vizsgált termék/anyag 

Products / materials tested 

A vizsgált/mért jellemző, 

a vizsgálat típusa, 

mérési tartomány 

Component, parameter or 

characteristic tested,  
type of test/properties measured, 

Range of measurement 

A vizsgálati/mérési módszer 

azonosítója 

Standard specifications/method 

építési mész besüllyedés 

(merülőrúd-módszer) 

mérési tartomány:0-70 mm 

MSZ EN 459-2:2021 

7.8 szakasz 

építési mész szabadvíz tartalom 

(tömegmérés) 

alsó méréshatár: 0,01 m/m% 

MSZ EN 459-2:2021 

6.5. szakasz 

kőanyaghalmaz vízoldható Cl- tartalom 

(argentometria) 

alsó méréshatár: 0,001 m/m % 

MSZ EN 1744-1:2009+A1:2013 

7. fejezet 

kőanyaghalmaz vízoldható SO4
2- tartalom 

(tömegmérés) 

alsó méréshatár: 0,01 m/m % 

MSZ EN 1744-1:2009+A1:2013 

10.1. szakasz 

kőanyaghalmaz összes S tartalom 

(tömegmérés) 

alsó méréshatár: 0,1 m/m % 

MSZ EN 1744-1:2009+A1:2013 

11.1. szakasz 

kőanyaghalmaz savoldható SO4
2- 

(tömegmérés) 

alsó méréshatár: 0,1 m/m % 

MSZ EN 1744-1:2009+A1:2013 

12. fejezet 

kőanyaghalmaz finomszem-tartalom - metilénkék 

érték 

(festék abszorpció) 

alsó méréshatár: 0,1 g/kg 

MSZ EN 933-9:2022 

kőanyaghalmaz humusztartalom 

(kvalitatív elemzés) 

alsó méréshatár: nem értelmezhető 

MSZ EN 1744-1:2009+A1:2013 

15.1. szakasz 

kőanyaghalmaz felúszó szerves szennyeződés 

(tömegmérés) 

alsó méréshatár: 0,1 m/m% 

MSZ EN 1744-1:2009+A1:2013 

14.2. szakasz 

kőanyaghalmaz szerves szennyeződések - habarcs 

módszer 

(relatív erőmérés) 

alsó méréshatár: < 0,01% 

(kötési idő különbség) 

alsó méréshatár: 15 perc 

MSZ EN 1744-1:2009+A1:2013 

15.3. szakasz 

kőanyaghalmaz alkáli-szilika reakció 

(spektrofotométer - Sc) 

alsó méréshatár: 0,1 mmol/dm3 

(acidimetria - Rc) 

alsó méréshatár: 0,1 mmol/dm3 

ASTM C 289-07 
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laboratóriumi vizsgálatok 

A vizsgált termék/anyag 

Products / materials tested 

A vizsgált/mért jellemző, 

a vizsgálat típusa, 

mérési tartomány 

Component, parameter or 

characteristic tested,  
type of test/properties measured, 

Range of measurement 

A vizsgálati/mérési módszer 

azonosítója 

Standard specifications/method 

kőanyaghalmaz szemmegoszlás 

(szitamódszer) 

alsó méréshatár: 0,01 m/m% 

MSZ EN 933-1:2012 

kőanyaghalmaz halmazsűrűség és hézagtérfogat 

(mérőedényes módszer) 

alsó méréshatár: 0,1 mg/m3 

MSZ EN 1097-3:2000 

kőanyaghalmaz testsűrűség és vízfelvétel 

(mérőedényes módszer) 

alsó méréshatár: 0,1 mg/m3 

(víztelítés) 

alsó méréshatár: 0,1 % 

MSZ EN 1097-6:2022 

kőanyaghalmaz kopásállóság 

(micro-Deval) 

mérési tartomány: MDe=0-100 

MSZ EN 1097-1:2024 

kőanyaghalmaz aprózódás 

(Los Angeles) 

mérési tartomány: LA=0-100 

MSZ EN 1097-2:2020 

kőanyaghalmaz időjárás-állóság vizsgálata 

(magnézium-szulfátos eljárás) 

mérési tartomány: 0-100 m/m % 

MSZ EN 1367-2:2010 

kőanyaghalmaz fagyállóság 

(aprózódás) 

alsó méréshatár: 0,1 m/m% 

MSZ EN 1367-1:2007 

kőanyaghalmaz Szemalak meghatározása. 

Lemezességi 

szám 

(tömegmérés) 

Mérési tartomány: 2,5 mm - 20,0 mm 

MSZ EN 933-3:2012 

kőanyaghalmaz Szemalak meghatározása. 

Szemalaktényező 

(hosszmérés) 

Mérési tartomány: 4 mm - 63 mm 

MSZ EN 933-4:2008 

kőanyaghalmaz Agyag- és iszaptartalom 

(térfogatmérés) 

Alsó méréshatár: 0,1 V/V% 

MSZ 18288-2:1984 

9. fejezet 

kőanyaghalmaz Potential Alkali Reactivity of 

Aggregates 

(Mortar-Bar Method) 

(Alkáli-szilika reakció, habarcs 

hasábmódszer) 

(hosszmérés) 

Alsó méréshatár: 0,01 mm 

ASTM C 1260-14 

9. fejezet 
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laboratóriumi vizsgálatok 

A vizsgált termék/anyag 

Products / materials tested 

A vizsgált/mért jellemző, 

a vizsgálat típusa, 

mérési tartomány 

Component, parameter or 

characteristic tested,  
type of test/properties measured, 

Range of measurement 

A vizsgálati/mérési módszer 

azonosítója 

Standard specifications/method 

munkahelyi levegő szálló por respirábilis, kristályos 

SiO2-tartalom mennyiségi 

meghatározása 

Alsó méréshatár: 3 mikrogramm 

MDHS 101-2:2014 

 

Az akkreditált szervezet köteles feltüntetni az ügyfeleinek átadott dokumentumokon a szabványok visszavont státuszára 

vonatkozó információt.  

A szabványok hatályos vagy visszavont státuszáról a Magyar Szabványügyi Testület honlapja (www.mszt.hu) vagy a 

szabvány kiadójának (pl. ISO, IEC stb.) honlapja tájékoztat. 

Az aktuális akkreditált státuszra vonatkozó adatok a Nemzeti Akkreditáló Hatóság honlapján érhetők el 

(www.nah.gov.hu/hu/kategoriak). 

 

Kelt Budapesten, az elektronikus tanúsítvány szerint 

 

- VÉGE – 

http://www.mszt.hu/
http://www.nah.gov.hu/hu/kategoriak
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